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Dijital - Daldýrma Tip
DEBÝMETRE

Geniþ Çaplý Su Yataklarý Ýçin

FP 101-201
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Kolay debi izleme
Dijital ekrandan ft/sn veya mt/sn cinsinden
deðer okuma
Hafif yapýsýyla, saðlam ve güvenilir
Yüksek derecede doðruluk
1990 yýlýndan beri dünya su profesyonelleri
tarafýndan kullanýlmakta
Çamurlu akýntýlarda kullanýlabilen Turbo-
Prop (sonda)
Ayarlanabilir Teleskobik sap
Ekranda anlýk ve gerçek ortalama hýz
deðerleri görüntüleme
Çýkarýp takýlabilir su geçirmez dijital
bilgisayar
Özel taþýma çantasý ile güvenli muhafaza
Bilgisayarýn desteklediði diller : Almanca,
Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Ýspanyolca ve
Ýsveçce.
Akarsularda, nehirlerde, kanallarda, taþkýn
suyu yataklarýnda, Atýksularda, arýtma
sistemlerinde ve endüstriyel proses sularýnda
Ýdeal debi ölçümü saðlar.
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TANIM :
Global Water debi sondasý, açýk kanal ve kýsmi açýk borularda yüksek doðrulukta su hýzý ölçümleri yapan enstrümandýr. Uzayýp kýsalabilen el sondasýnýn el tutma

bölümü üzerinde, takýlýp çýkartýlabilen su hýzý ölçüm ekranýný koruyup muhafaza edebilecek soket mevcuttur. Bu birleþik Su debi metresi, gerçek hýz ortalamalarýný en

doðru biçimde gösteren debi ölçüm cihazýdýr. Bu cihaz, taþkýn sularýnýn akýþ eðilimlerini belirlemede, laðým sularýnýn debi ölçümlerinde, ölçülebilir nehir ve akarsularýn

debilerini izlemede, hendek ve kanallarýnýn akýþ hýzlarýný belirlemede kullanýlan en ideal debi sondasýdýr. Bu birleþik debi sondasý diðer kullanýlan emsallerinden faklý

olarak, prop üzerine takýlýp çýkartýlabilecek mevcut en iyi yenileme tekniðine sahip eþsiz özellikte, hýz algýlayýcý turbo-sonda pervanesine sahiptir. Bu Turbo-prop içi

çöküntülere karþý korumalý 2” çapýnda boru þeklinde dizayn edilmiþtir. Bu 2” çapýndaki sonda çerçevesi, direkt yere temaslý konumlandýrýlmýþ dip borularýnda veya

çapýnýn altýnda kalan ölçülerdeki düþük akarsularda kesin bir ölçüm saðlayamaz. Bu debi metre pervanesi mil mekaniðiyle birbirine baðlý olmayan minimal sürtünmeli,

rahatça dönen yapýya sahiptir. Manyetik materyale sahip pervane, seçilen geçiþ noktasýndaki su hýzý ile üretilmiþ olan elektriksel iþaretleri içerdeki kablo vasýtasýyla

ekran ünitesine taþýyan düzeneðe sahiptir. Bu turbo-sonda güvenli þekilde sökülerek temizlenebilir veya yenisiyle deðiþtirilebilir.

Dijital takýlýp çýkartýlabilir ekran birimi; pervaneden alýnan elektriksel sinyalleri, güçlendirip ve deðiþtirerek girilen programa baðlý olarak okunabilir FPS veya MPS

cinsinden deðerlere çevirir. Bu takýp çýkartýlabilir ekran anlýk ve gerçek hýz ortalamalarýný gösterir. Bu takýlýp çýkartýlabilen ünite üzerinde birleþik yapýdaki su geçirmez

iki buton sayesinde fonksiyon deðiþiklikleri ve display sýfýrlamasý yapýlýr. Ýçindeki saat tipi enerji pilleri üniteyi kesintisiz olarak 1 yýl besleyebilir ve kolayca

deðiþtirilebilir. Bunlarla birlikte, okunamaz maksimum hýzlara duyarlý ve hareketsiz zamana baðlý otomatik kapanma fonksiyonuna sahiptir.

El probu; Bu elde taþýnabilir teleskobik yapýdaki debi probu, 90 cm.den 182 cm.ye uzayabilen FP101 modeline veya 152 cm.den 457 cm.e uzayabilen FP102 modeline

sahiptir. Bu sap parlak yapýda uzun ömürlü anodized alüminyumdan imal edilmiþtir. Bu debi probunda, standart kullanýlan PVC yapýdaki boru içerisinde kolayca

çýkartýlabilir 7.5 mt. Uzunluðunda kablo vardýr. Sokak seviyesine çýkan laðým sularýnýn ve düþük köprü seviyesine çýkan akarsularý ölçümlerini saðlar.

Sizdeki 3 ayarlý tabakadan oluþan deðneðinizi ayar noktalarýndan (aþamalý santimetre çizgileri) baðlayarak, alt bölümdeki pervane pozisyonunu o andaki su hýzýnýn akýþ

yönüne doðru en alt kýsma konumlandýrarak, su debi sondasý ile o andaki su derinliði ve hýz ölçümlemesini doðru þekilde yaparsýnýz.

Gerçek hýz ortalamalarý; Bu debi sondasý gerçek hýz ortalamasý almada kullanýlýr. Doðru olarak çalýþmaya baþlamak için ilk önce Hold Reset butonuna 3 saniye basarak

ekraný sýfýrlayýnýz. Ne zamanki prob su akýþ alanýna sokulu halde ise ölçüm o andan itibaren baþlayacaktýr. Su hýzý algýlayýcýsý su akýþý içinde kaldýðý müddetçe ortalama

deðerler uzun sürece alýnmaya devam edecektir. Bir kez ortalamasý okunan deðer diðerine uyum saðlýyorsa doðru ortalama hýz elde edilmiþtir. Sudan çýkartýlan debi

sondasý üzerinde yazýlý ortalama deðer reset edilene kadar ekranda dondurulmuþ þekilde kalýr.

Ölçü Aralýðý :
Doðruluðu :
Ortalamalar :

Ekran :
Algýlayýcý tipi :

Aðýrlýk :
Boyutlarý :

Materyal :

Besleme :
Çalýþma ýsýsý :
Taþýma Çantasý :

Not:

STANDART :

METRÝK :

DEÐÝÞÝM FAKTÖRLERÝ

0.3-15 FPS (0.1- 4.5 MPS)
0.1 FPS
Dijital çalýþmadaki gerçek ortalama. Her bir

saniyede okunaný bir kezliðine alma
LCD ekran
Elektro manyetik, koruyuculu Turbo-Prop

pervaneli, deðiþtirilebilir.
635 gr.

Uzunluk: FP101 90 dan 182 cm.e, FP201 152 den
457 cm.ye uzayan teleskobik tipte

PVC, anodized alüminyum, paslanmaz çelik
baðlantýlý

Dahili saat tipi piller, 1 yýl ömürlü.
0° dan 120° F' ye kadar
Debi sondasý nakliyesi için kaþýk tipte taþýma

çantasý.

Aþaðýdaki kalibrasyon deðerleri en son versiyondaki debi sonda
bilgisayarý için yayýnlananlardýr (Gümüþ Bilgisayar)

Eðer sizin ihtiyacýnýz için siyah bilgisayar kalibrasyon deðerlerini
öðrenmek istiyorsanýz bizi arayýnýz.
Daha fazla bilgi için lütfen ürün kullanma kýlavuzunu okuyunuz.

FEET/SANÝYE
ÝNGÝLÝZ - 0053

METRE/SANÝYE
METRÝK - 0016

1 Mil = 1.609 km
1 Metre = 3.281 Feet
1 inch = 25.4 mm.

Kalibrasyon

Teknik Özellikleri :

FP101

FP201

BA0400
BA0510
BB0510

BG0000
00-155
00-082

Debi Probu
(90 dan 182 cm.e uzayan sap) taþýma çantasý
dahil.

Debi Probe
(152 den 452 cm.e uzayan sap) taþýma
çantasý dahil

Dijital debi bilgisayarý
90 dan 182 cm.ye uzayan Prob Sapý
152 den 452 cm.ye uzayan Prob Sapý

Prob baðlantý Kiti
FP 101 Çantasý
FP 202 Çantasý

Yedek Parçalar

BA0300 Bilgisayar takma holü

Ürünler :


