


A特性·G特性· 1/3オクタ ープバンドの実時間分析

カ ー ドを挿入するだけ

l台で騒音レベルと超低周波音圧レベルの測定が可能

環境アセスメントの施行により、交通騒音や産業機器による環境騒音の評価、工場や事務所等にあける労働衛生

環境の把握と環境保全の認識がよリ ー層求められています。また、環境問題の意識の高まりにともない、以前と

は少し異なる低周波騒音が大きな問題になっています。たとえば隣家の給湯器の深夜稼動や建設が急増した発電

用風車の低周波音等で、体調不良を訴えるケ ー スです。超低周波音を評価するための"G特性
＂

がISO

標準化機構）で定められ、低周波音が人に与える影響や対策の検討に、精度の高いデータ収集と解析が求められ

ています。 その場で分析する事ができる計量法精密騒音計／低周波音圧レベル計

TYPE6238Lはそのニ ー ズに応える高機能・高信頼性の騒音計です。

測定機能：
環境騒音の評価に適した騒音レベルLAをはじめ、A特性の等価騒音レベルLAeu

A特性単発騒音暴露レベルLAEなど、 ほとんどの評価量の測定が可能です。

カ ー ドスロット搭載：
プログラムカ ード(SDカ ー ド）により機能を追加することができます。
1/1·1/3オクター ブ分析、FFT分析などの各種プログラムカ ー ド（オプション）を
用意しています。

G特性：
Gカ ー ドを挿入することにより、G特性音圧レベル測定と1/3オクターブバンドの
実時間分析が可能です。
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リアルタイムで正確に測定し、

マイクロホン周波数特性(TYPE 7146NL)
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● G特性音圧レベル表示例
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● 1/3オクターブフィルタ表示例

G特性は1 ~ 20Hzの超低周波音が、人にあたえる心理的・
生理的影響の評価加重特性としてIS0-7196で規格化された

周波数補正特性です。可聴域におけるA特性に相当するもの
といえます。lOHzをOclBとして1 ~ 20Hzのグラフのカ ーブ
に比べてlHz以下と20Hz以上は急激な傾斜となるのが特性です。
これは、 超低周波音における感覚閾値の実験結果に基づき決め
られたものです。

（国際

TYPE 7146N L (-28dB、単体 —26dB)は音場型の
エレクトレットコンデンサマイクロホンで、 IEC 651
TYPElに適合しています。
また、広いダイナミックレンジと測定周波数範囲
及び高い感度を持ち、直流バイアス電圧が不要で
使いやすく設計されています。

�

ACO 

低周波騒音

人の耳に聞こえる周波数は20Hz~ 20000Hzとされています。
_'t_ 

人が騒音と知覚するのはこの範囲内です。
l� lHz ~ 20Hzの耳には聞こえない周波数を超低周波音とい�\ます。

聞こえずらいlOOBz以下の周波数が低周波音とされていま

低周波音は暗騒音として日常に存在するものですが、何か↓鋼'1'1-.i!咄堺J—·坦幅された・ハ六·、T

したりする事で、物的（戸や窓がガタガタする・物が移動する）、心理的（眠れない ・ イライラする ・

圧迫感）、生理的（頭痛・耳鳴り・吐き気）影響を人にあたえるとされています。

と違い音源を特定する事が困難で、影響が広い範囲に及ぶ事もあります。

屋外で精度の高い計測を実現するために

風力発電用全天候

ウインドスクリ ーン

「風切音低減・防水性・音響透過性」

新開発の特殊シー トにより、従来品にない抜群の防水性と、
100%に近い音響透過性を実現しました。

※この専用ウインドスクリ ーンは静岡大学· 巴川製紙所・アコ ーの産々学連携により共同開発されたものです。
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l メモリ ー機能を搭載

内蔵メモリー又は
メモリーカ―ド(SDカ―ド）へ記憶

E]

I Gカ ー ド

G特性音圧レベル測定
1/3オクターブバンドの実時間分析
RSR(リアルサウンドレコーディング）の記録が可能

|
豊富なプログラムカ ー ド

（オプション）

1/1、1/3オクターブ実時間分析カ一ド
FFT分析カ―ド
RSRカ―ド（リアルサウンドレコーディングカ―ド）
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1 システム構成例

普通の騒音
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:c�インターフェースケープル
BC-0026 

風力発電用
全天候ウインドスクリ ーン
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1. 本体
2. メモリーカ一ド(SDカ一ド）
3. Gカ―ド
4. BNCピンコ―ド
5. 防風スクリーン(ct,90)
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6. 収納ケース

7. 単3型アルカリ電池
8. ハンドストラップ
9. 取扱説明書 






